
obra eco Rutschbock  
ohne Rutsche 
Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 941740 
Abmessungen 3,25 m x 0,80 m 
Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 6,75 m x 3,80 m 
Höhe: 2,10 m 
Freie Fallhöhe: 1,20 m 
 
 
Ausstattung: 
Der obra eco Rutschbock besteht aus einem kleinen Podest zum Anbau einer Rutsche. Der 
Aufstieg auf das Podest wird durch eine schräge Sprossenleiter ermöglicht. 
 
Materialbeschreibung:  
1 Sprossenteil, 2 Holme aus Kanthölzer (KH) 9x9 cm mit Eschensprossen Ø 3,5 cm 
eingebohrt; 2 Steher aus KH 9x9 cm, 2 Füllhölzer aus KH 9x9 cm; 1 Podest aus 
Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt, 2 Unterzüge aus KH 7x7 cm; 2 seitliche 
Absturzsicherungen aus HPL – Platten, 8 mm, färbig; 1 Rutschenanschluss aus 
Siebdruckplatte, 20 mm, Kanten versiegelt. Alle Hölzer kerngetrennt (kernfrei), Schrauben 
verzinkt. 
 
Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verschweißt und 
feuerverzinkt. 
 

 

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 4 Betonfundamente 50x50x50 cm und 
1 Betonfundament 60x40x50 cm. 
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