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Änderungen vorbehalten

                    
 ab 5 0,80 m 2 x 7,5 h  68 m²  

65037 Balancierparcours 2

Beschreibung: 2 Steher (Pfosten), 1 Längsbalken, alle Ø 12 cm,  1 Wackelweg aus Herku-
lesseil Ø 16 mm, mit 5 Wackelteller aus Siebdruckplatte, durchgeschraubt, vertikale Seile 
am Längsbalken beweglich befestigt, horizontales Seil Ø 22 mm, 2 Plattformen aus Sieb-
druckplatten, mit Stahlwinkel, feuerverzinkt, abgestützt, 1 Balancierbalken Ø 14 cm, 2 Ba-
lancierstrecken „Bergauf – Bergab“, aus 2 Kanthölzern 9/11 cm, 1 Feder-Balancierbalken 
Ø 14 cm, 2 Tiefenanker zum eingraben, 4 Steher Ø 10 cm, Eiche, 2 Längshölzer Ø 10 cm, 
2 Querbalken aus Kanthölzern 11/11 cm, 1 Wackeltellerbrücke, aus 2 Herkulesseilen Ø 
22 mm, mit 4 kreisrunden Wackeltellern aus Siebdruckplatte, 1 Balancier-Hangelstrecke 
aus 2 Stehern Ø 12 cm, 1 Längsbalken Ø 12 cm, 6 Hangelgriffe, an Ketten abgehängt, 1 
Herkules-Balancierseil Ø 22 mm, 2 Plattformen aus Siebdruckplatten, mit Stahlwinkel, 
feuerverzinkt, abgestützt.
Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen, 8 Stk. Stahlrohre, 2 Stk. Federn.
Fundamente: 4 Stk. 60x60x60 cm, 6 Steher/Anker eingraben, 8 Stk. 40x40x60 cm
Gewicht: 570 kg, schwerstes Teil: 40 kg
Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176. 
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Wegbegleitendes Spiel

341


