
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

78550 Sandsortierung

78560 Sandrinne 1,50 m lang 
78565 Sandrinne 3,0 m lang

              
 ab 3 2 x 1 h   

Beschreibung: 2 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern Ø 12 cm, 2 Querhölzer aus Kanthöl-
zern (KH) 9/11 cm, mit Laufschiene in Nut, 1 Sandtransportbehälter aus Gummi, an 4 
mm Kette Edelstahl, 1 Sandkran, schwenkbar, Sandrohr drehbar, 1 Sandschaufel Edel-
stahl an Kette, 1 Sandsieb aus Edelstahlblech, mit 2 unterschiedlichen Siebgrößen und 
2 Ablageflächen, mit Handgriffen, mit Holzabgrenzungen, Konstruktion an 1 Stahlste-
her mit Gleitlagerung drehbar gelagert, 1 Stützkonstruktion für Querhölzer der Lauf-
schienen, 1 Laufschienen-Kurvenelement, 2 Sandschütten v-förmig, aus KH 4/19 cm,  
1 Sandwippe.
Aufständerung mit 3 Stk. Doppellaschen, 2 Stk. Einfachlaschen, 2 Stk. verdeckten 
Aufständerungen
Fundamente: 3 Stk. 60x60x60 cm, 3 Stk. 50x50x50 cm
Gewicht: 200 kg, schwerstes Teil: 50 kg
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Beschreibung: V-förmige Rinne, auf 2 Kantsteher 11/11 cm aufgesetzt.
Aufständerung mit 4 Stk. Einfachlaschen.
Fundamente: 2 Stk. 40x40x40 cm
Gewicht: max. 45 kg
Boden: Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Foto zeigt Gerät in Sonderausführung mit 
einseitiger Befestigung an einem Turmpodest.

ab 3 0,75 m 2 x 6,5 h 32,5 m²

Sand- und 
Wasserspielgeräte

471


