
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

78570 Sandtransportbahn Großglockner

Einzelteile der Sandtransportbahn Großglockner

           
 ab 3 2 x 15 h   

Beschreibung: 1 Sandtransport 4 m, mit 2 Stehern (Pfosten) aus Kanthölzern  
11/11 cm, 1 Querholz KH 9/11 cm, mit Laufschiene in Nut, 1 Sandtransport-
behälter aus Gummi, an 4 mm Kette Edelstahl, 1 Giebeldach mit 1 Sandkran, 
schwenkbar, auf 4 Stehern aus KH 9/9 cm, 5 Sandtransportschienen, aus KH 
9/17 cm, 2 Weichen L 90°, 1 Weiche T 90°, Weichen mit je 4 Stehern aus KH  
9/9 cm, Rahmen aus KH 4/11 cm, 1 Boden aus KH 3,5/10 cm, genutet, 1 Gleit-
lager, 1 Laufschiene 360° drehbar, 1 Endsteher mit Auskipper, seitlich, 1 Aus-
kipper nach vorne, selbst rückstellend mit Gasdruckdämpfer, 1 Sandrad aus 
Siebdruckplatte, 1 Sandkran fix, 2 Sandtransportbehälter aus Gummi, an Ket-
te 4 mm, Edelstahl, 2 Sandwagen aus Siebdruckplatte, mit verschleißarmer 
Gleitlagerung.
Aufständerung mit 10 Stk. Aufständerungen mit Flansch, 12 Stk. Einfachla-
schen, 6 Stk. Doppellaschen und 3 Stk. Vierfachlaschen
Fundamente: 10 Stk. 40x40x40 cm, 8 Stk. 50x50x50 cm, 4 Stk. 60x60x40 cm
Gewicht: 500 kg, schwerstes Teil: 40 kg
Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Best.Nr. Bezeichnung

78579 Sandtransport, 4 m lang

78580 Dach mit Sandkran schwenkbar

78581 Sandkran fix

78582 Sandtransportschienen 2 m lang

78583 Sandtransportschienen 3 m lang

78584 Endsteher

78585 Endsteher mit Auskipper seitlich

78586 Auskipper nach vorne

78587 Weiche L 90°

78588 Weiche T 90°

78589 Weichen-Stern, Abzweigwinkel 90° oder 
45°

78590 Sandwagen aus Siebdruckplatten,  
Gleitschicht aus Polyamid

Foto zeigt Anlage 
in Lärche natur.

Sand- und 
Wasserspielgeräte

472


