
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

78355 Wasserweiche, für Bachlauf

78345 Bodenablauf mit Käfig und Verschluss

78350 Stauwehr, für Bachlauf

        
 ab 3 1 x 1,5 h   

        
 ab 3 1 x 1 h   

        
 ab 3 1 x 1 h   

Beschreibung: Der Bodenablauf ist für künstliche Bachläufe gedacht, bei 
denen eine unterirdische Ableitung gewünscht ist, um eventuell an an-
derer Stelle ein bewegliches Element oder eine Fontäne zu betreiben. 
Der Bodenablauf ist mit einem Deckel mit Handgriff verschließbar. Damit 
keine größeren Steine in das Ablaufrohr gelangen, ist der Bodenablauf 
mit einem Käfig versehen. 1 Manschette kreisrund, mit Rohr-Stutzen,  
6 Stäbe, 1 Abdeckung, verschraubt, mit Führungsbohrung, 1 Deckel mit 
angeschweißter Stange, 1 Kunststoffkugel als Griff.
Fundamente: Ablauf einmauern, einbetonieren
Gewicht: 5 kg 
Boden: Pflasterrinne, befestigter Bachlauf erforderlich.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Beschreibung: Rahmen der Wehr aus Edelstahl-Quadratrohr, übrige 
Stahlteile ebenfalls aus Edelstahl, Wehrklappen und Lagerungen aus Po-
lyamid-Kunststoff, Wehrklappe aus Gummiband mit Gewebeeinlage.
Fundamente: Wehre einmauern, einbetonieren
Gewicht: 25 kg 
Boden: Pflasterrinne, befestigter Bachlauf erforderlich.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

Beschreibung: Rahmen der Wehr aus Edelstahl-Quadratrohr, übrige 
Stahlteile ebenfalls aus Edelstahl, Wehrklappen und Lagerungen aus Po-
lyamid-Kunststoff, Wehrklappe aus Gummiband mit Gewebeeinlage.
Fundamente: Wehre einmauern, einbetonieren
Gewicht: 25 kg 
Boden: Pflasterrinne, befestigter Bachlauf erforderlich.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.
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